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canale di gronda

scossalina in lattoneria in alluminio

guaina impermeabilizzante

lamiera grecata in alluminio

pluviale

Ø 12 cm

arcareccio in legno d'abete

lamiera grecata in alluminio 8/10

piedino di supporto in acciaio zincato

profilo corrente ad U in acciaio zincato

ghiaia

PARTICOLARE 3 - CANALE DI GRONDA E PLUVIALE

SEZIONE STATO DI FATTO

scala 1:20

tegolo strutturale in c.a.p.

pilastro in c.a.p.

pluviale in

alluminio Ø 12 cm

pluviale metallico

Ø 12 cm

raccoglitore a imbuto

 con funzione

di troppopieno

innesto nuovo tratto di pluviale

in alluminio come esistente o

colore a scelta del DL

pilastro in c.a.p.

pluviale metallico

esistente, Ø 12 cm

nuovi tratti di

pluviale in

alluminio come

esistente o

colore a scelta

del DL

cappotto corazzato

con EPS di

spessore 14 cm

PARTICOLARE 3 - CANALE DI GRONDA E PLUVIALE

SEZIONE STATO DI PROGETTO

scala 1:20

scossalina di raccordo in alluminio

canale di gronda

in alluminio

guaina impermeabilizzante esistente

cappotto in EPS di

spessore 14 cm

pannello isolante in polistirene, spessore 16 cm

barriera al vapore

lastra in acciaio a protezione multistrato

sostegno telescopico regolabile

in acciaio zincato

tegolo strutturale in c.a.p.

profilo ripartitore di carico a omega in acciaio zincato

possibili tipologie di

raccoglitori a imbuto

cappotto corazzato

con EPS di

spessore 20 cm

scossalina di copertura in alluminio

~80

~
2
5

~90

6
8
,
1

63,17

7

canale di gronda

guaina

impermeabilizzante

PARTICOLARE 4 - POSIZIONAMENTO TROPPOPIENI

SEZIONE STATO DI FATTO

scala 1:20

tegolo strutturale in c.a.p.

PARTICOLARE 4 - POSIZIONAMENTO TROPPOPIENI

SEZIONE STATO DI PROGETTO

scala 1:20

canale di gronda

guaina impermeabilizzante esistente

cappotto in EPS di

spessore 14 cm

pannello isolante in polistirene, spessore 16 cm

barriera al vapore

tegolo strutturale in c.a.p.

troppopieno Ø 8 cm posizionato a

circa 1 m di distanza dai pluviali,

in alluminio come pluviali

esistenti o colore a scelta del DL

troppopieno in

pvc Ø 10/12 cm

linea del bordo inferiore del troppopieno

linea del bordo superiore del canale di gronda

troppopieni esistenti, vista frontaletroppopieni esistenti, vista dalla copertura

profilo ripartitore di carico a omega in acciaio zincato

cappotto corazzato

con EPS di

spessore 20 cm

scossalina di raccordo in alluminio

scossalina di copertura in alluminio
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pluviale tipo dalla copertura del piano terra

zanca e piastra

di ancoraggio da

eliminare

piede del pluviale da

rinforzare e bloccare

pluviale tipo dalla copertura del piano 1

zanca e piastra

di ancoraggio da

eliminare
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COMUNE DI BOLLATE - SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: PARTICOLARI 3 E 4 - CANALE DI

GRONDA,  PLUVIALE, TROPPOPIENO

Progettista: Direzione Lavori:

Tavola n°

06D
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EMISSIONE
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1:20

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI II

LIVELLO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA VERDI
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