PARTICOLARE 4 - POSIZIONAMENTO TROPPOPIENI
PARTICOLARE 4 - POSIZIONAMENTO TROPPOPIENI SEZIONE STATO DI PROGETTO
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PARTICOLARE 3 - CANALE DI GRONDA E PLUVIALE

PARTICOLARE 3 - CANALE DI GRONDA E PLUVIALE SEZIONE STATO DI PROGETTO
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parte di pluviale da modificare
circa 630 cm

raccoglitori a imbuto . . scala 1:20
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pluviale metallico / pluviale metallico /
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zanca e piastra
di ancoraggio da
eliminare

@ 12 cm A 112280 12=180 H=280 esistente, @ 12 cm

COMUNE DI BOLLATE - SETTORE LAVORI PUBBLICI

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO:
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI 11 Tavola n°®

LIVELLO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA VERDI O 6 D

OGGETTO: PARTICOLARI 3 E 4 - CANALE DI

cappotto corazzato
con EPS di /
spessore 14 cm

piede del pluviale da
rinforzare e bloccare

GRONDA, PLUVIALE, TROPPOPIENO

terminale in ghisa
da mantenere
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