PLANIVOLUMETRICO - scala 1:500 RESIDENZA - scala 1:500

LEGENDA SISTEMAZIONI
ESTERNE E COPERTURE

2 Area da acquisire extra comparto per < IR P — E 1 SL=1950MQ - ‘ SO
. consentire accesso da via Baranzate 1 —— " | | * 1 S sy x |

SL= 1600 MQ
I Verde urbano B ) = L ‘
- Verde privato residenziale |
- Verde privato dei servizi priv. strutt.

E Percorso in calcestre

- Percorso in autobloccanti
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E Percorso in cemento scopato
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Lastricato in decking composito
- (legno, fibre vegetali e additivi)
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E Altre pavimentazioni impermeabili
da definire secondo I'uso o come
indicato nel planivolumetrico
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EDIFICI

- [ Residenza

- Servizi privati strutturati

\ Quote altimetriche puntuali misurate

2 +5,10ML dallo 0,00 assoluto (per verifiche
pavimentazione intradosso vedi sotto e tavola 5)
antitrauma |
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\ 2 Campi copribili
asfalto con tensostruttura
biocompatibile - A\ Parcheggio a uso
antismog pubblico dei Servizi

Privati Strutturati
percorso ciclabile in ;

512mq/1600mq
asfalto colorato (Slp SPR) =

32% > 30 % l
previsto

dalle NdA

art. 102 c. 8.

SERVIZI STRUTTURATI PRIVATI
B Parcheggio ad uso pubblico per

la residenza
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EDIFICI PIANO TERRA

EDIFICI PIANO PRIMO
CAMPI SPORTIVI A QUOTA 0,00 SERVIZI STRUTTURATI PRIVATI CAMPI SPORTIVI A QUOTA 0,00
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P ' VERIFICA ALBERATURE PER PARCHEGGI
“ Artt. 99 e 102 delle NdA (1 albero ogni 80 mq)
A+B = 1007 mq / 80 mq = 13 alberi :
C = Area a parcheggio pubblico (compreso‘parte extra
ATS02) =1105/ 80 = 14 alberi

magazzino I
spogliatoi dipendenti

vasca piscina
magazzino area sport

\ocale tecnico

Lo ===

e e o

R T L o
P

——

2329 MQ
| | 603,23 MO 54 11 MG
| | 77,70 MQ >1.07 Mo
| | 15815 va |202.67 Mg )
| | 160.66 MO
| | | 71,43 MQ
| | 7555 MQ
| | 992 28 MO

‘ ‘ 123,53 MQ y 20,658 MR

N

“ “ 466,16 MQ
""""" D “‘ “‘ 533,34 MQ 1136,00 MQ
asfalto ‘ ‘
biocompatibile | |
antismog ‘ |
N NN | | 1904,88 MQ
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| | LEGENDA
| | | T L 1 1 - HalBistrot = 200 mq TIPOLOGIE APPARTAMENTI
| T | || .| 2 -salaCongressi=200mq MONOLOCALI 2 2%
D B ] i i A T .00 BILOCALI 40 43%
| I I 3 - Piscina =200 mq
| TRILOCALI 25 27%
B | | 4 -Palestra=270mq
N _ ) | QUADRILOCALI 6 6% COMUNE DI NOVATE MILANESE
campi in | \ | ’
sinteF;ico/cemen 5 \ FULLEE L E 5 - Clinica sportiva = 80 mq VILLE URBANE 9 10% CITTA METROPOLITANA MILANESE
! ‘ RERRERRRRRERRR (s .
| | PIANO ATTUATIVO AT.S02-Via Baranzate
| | 6-Ristorante = 200 mq ATTICI 11 12%
campi in |
cemento campi in ] 7 - Foresteria = 280 mq a P1 TOTALE 93
terra battuta e 170 mga P2
| scala 1:1.000 scala 1:500 scala 1:500 . :
campi in terra | . PERMEABILITA' - scala 1:500
battuta | 129,23 MQ | 191,63 MQ By
DATI PLANIVOLUMETRICI E VERIFICA NORMATIVA PGT VERIFICA DEL RAPPORTO DI COPERTURA SUPERFICIE SCOPERTA E DRENANTE >30% DELLA SUPERFICIE Pl L; '
\ 119,91 MQ 200,92 MQ SUPERFICIE TERRITORIALE = 35.341,47 MQ : _ RILEVATA DEL P. A. i :é'r'?fi. -
| 160,04 MQ 16207 MQ | 18079MQ 13033 MQ di cui: Plano Interrato = 8.966.79 mq TITOLO Il ART. 3.2.3 REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE TIPO i
: 20176 MQ 30,42 MQ Verde urbano = 7.571,95 mq Costruzioni fuori terra eccedenti il piano interrato = 6.036,54 mq ST rilevata= 35.339,78 mq L - =
’ Viabilita di progetto (parcheggio pubblico) = 1.970,15 mq di cui: - 'g
| VERIFICA SUPERFICI DEL PIANO ATTUATIVO Area destinata alla residenza = 8.214,57 mq - pensiline e coperture superiori a 4 mq = 95,04 mq VERIFICA PERMEABILITA' DELL'AREA iy
SPR - (Servizi privati strutturati) = 17.584,80 mq > di 17.000 mq ( valore - campi sportivi con copertura stabile = 3.262,57 mq . _ ‘
| l VERDE PUBBLICO URBANO indicato nella scheda d'ambito) - campi sportivi con copertura rimovibile = 2.678,93 mq Permeabilita aree nel parco urbano = 6.088 mq
| Superficie Fondiaria .. Permeabilita aree parcheggio pubblico = 554 m
| 1.892.86+1.842.47+118.68+3.717.94) = 7.571.95 MQ VERIFICA CAPACITA' EDIFICATORIA S.L. TOTALE superficie coperta = 15.003,33 mq P gglop 9
(1.892.86+1.842, 08F3717.94) = 7571, S.L. Residenza PT = 1.850 mq Permeabilita aree parte residenziale = 1.245 mq -
\ , o : ' Superficie fondiaria totale = Sf residenziale (8.214,57 mq) + Sf Servizi privati A
\‘ 7.571,95 MQ > 7.500 MQ (VALORE INDICATO NELLA SCHEDA DELLAMB|TO) S.L. Residenza P1 =1.950 mq strutturati ('7 584 80) = 25799 37 mgq Permeabilita aree a servizi privati strutturati = 3.870 mq T
| S.L. Residenza P2 = 1.600 mq N o . _ o _ 'l
r=2  PARCHEGGIO E AREE VERDI CONNESSE S.L. Residenza P3 = 1.000 mq ?g%ggrtgfsdr'nz())pertura ammesso 70 % della S.F. (25.799,37 mq* 70% = TOTALE Superficie filtrante e drenante = 11.757 mq
| SRRSESESEREEREET | | Superficie Fondiaria S.L.RESIDENZA TOTALE = 6.400 mq (coincidente con il valore max RN e , TT
N\ SN W (125,53+992,28+852,34) = 1.970,15 MQ indicato nella scheda d'ambito) RC di progetto = 15.003,33 / 25.799,37 = 58 % inferiore al 70 % Permeabilita necessaria 30% della ST ( 35.341,47 mq * 30% = 10.602 mq) PROG E
RUARRRARRRARRY W | W | s A - - 0
L ||| D ||| | 77, ACCESSO DA VIA BARANZATE. S.L. Servizi privati strutturati P1 = 480 mq « ¥
I\ | | Superficie Fondiaria S.L. Servizi privati strutturati P2 =170 mq Piano Interrato (comprensivo di rampe di accesso) = 8.933,79 mq : :
- ’ VERIFICA PERMEABILITA' DELL'AREA COMPRENSIVA DELLA PARTE SCALA 1:500 E VARIE
(77,70+198,17+603,23+202,67+23,29+24,11+21,07+160,66+71,43+75,55+50,63) S.L.TOTALE SERVIZI PRIVATI STRUTTURATI = 1.600 MQ (coincidente N : Ca : ’
] R H - Cost fi t denti il terrato = 6.036,54 .
i T T \ =1.508,51 MQ con il valore max indicato nella scheda d'ambito) ostruzioni fuori terra eccedenti il piano interrato mq EXTRACOMPARTO :?;);LRIETARIO.
| || | | | BRERER ‘\ RESIDENZA. SUPERFICIE COPERTA 10.705 MQ Pavimentazioni impermeabili, camminamenti, corselli e aree di manovra = ST ATS02 + ST extracomparto = ST totale VIA GIANBATTISTA VICO 42
R b pihmupg i ahgany g angndunl LT | . Superficie Fondiaria 2.856,89 mq 35.341,47 mq + 1.508,51 mqg = 36.849,98 mq , u)u/ 2211213?'2\”3';:;%2
I 2 L TR T TR T | (2.172,49+466,16+3.118,70+1.321,22+1.136,00) = 8.214,57 MQ A = parcheggio ad uso pubblico dei Servizi Privati Strutturati = 512 mq . _ ~
N T T = % di 1.600 mq (S.L. Servizi Privati Strutturati) = 32% > 30% della S.L. (art, 102 O /L superficie occupata = 17.827,22 mq Permeabilita area extracomparto = 417 mq A PROGETTISTI:
L IR AaRRREN N gljg;/rlfﬂ izRFlc\)/ﬂ; :;RUTTURATI punto 8 delle NdA) Rapporto di Occupazione ammesso 85 % della S.F. (25.799,37 mq * 85% = Permeabilita necessaria 30% della ST (36.849,98 mq * 30% = 11.055 mq) ARCH. SILVERIO CLERICI E ARCH. PIERLUIGI CLERICI
: e : Via BERNARDINO LUINI 23
(533,34+2.164,15+7.376,64+4.198,69+1.904,88+129,23+119,91+ Altezza massima degli edifici consentita dalla scheda ATS.02 e dalle NdA 21.929,46 ma) Permeabilita di progetto con area extracomparto = 11.757 mq + 417 mq = 2'13047 SARONNO
\ +160,04+162,07+201,76+180,79+30,33+30,42+200,92+191,63) = 17.584,80 MQ dallo zero urbanistico (+0,12) all'intradosso dell'ultimo solaio di copertura = RO df tt 17.827 22 | 25.799.37 = 69 % inferi 185 % 12.174 mq / 36.849,98 mq = 33 % SILVERIOCLERICI@GMAIL.COM
14,80 ml | progetto = 17.827, 799,37 = o inferiore a 0 CON
" AN 17.584,80 MQ > 17.000 MQ (VALORE INDICATO NELLA SCHEDA Altezza massima degli edifici di progetto dallo zero urbanistico (+0,12) Arch. Simone Carzanige? ST&Architettura
L DELL'’AMBITO) all'intradosso dell'ultimo solaio di copertura = 13,68 ml (per verifiche intradosso Arch. Francesco Borrelli g{'ﬁ;:‘m_’:rﬁgo 12
vedi tavola 5) info@standararchitettura.com Giugno 2022




